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ifivencLix 



はじめに 


付属品の確認 
各部の名称 
画面に表示される情報 
ソフトウェアのインストール 

iriver plus 3 のインス !- ル 

Windows Media Player 11 のインストール 



ifiver n 第 1 章はじめに 


付属品の確目忍 パッケージの内容は予告なく変更される場合があり、 


図とは異なる場合があります。 




イヤホン 




取扱説明書と保証書 


インス!ル CD 


USB ケーブル 


4 好 。 &IM - ま細お S 捕一一 
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各部の名称 


イヤフオンさ品子 


ダイレク 
トクリック 


リセットボタン 



ボリューム 


6 


画面 



マイク 


スマートキー 


ホールドスイッチ 





































画面に表示される情報 


I 音声の録音中 I 

現在の ステータス 
現在時刻 バッテリ状態 



録音経過時間 
録音ファイル名 


iriver I 第 1 章はじめに 


6 好。さ M I 回回 lu 細み W 夕か郝盛 


録音可能な残り時間 


IFM 放送受信中 I 


I 音楽の再生中 I 


プリセットのオン/オフ 
周波数インジケータ 



チヤンネル番号 
現在の周波数 



アルバム名現在の再生モード 


アルバム画像 


自分の評価 


ファイル名/情報 


プログレスバー 


再生時間 


次の曲 














ソフトウェアの/、'スト— J レ iriverplus 3および Windows Media Player IKi . 音寧および映像ファイルを効率的[こ1理するための統合ブ□巧ムです。 


iriver plus 3および Windows Media 円 ayer 11で/ く、ノコン内の音楽ファイルや画像ファイルを iriver clix に転送します。 

I Windows Media Player 11のインス!—ル | 


I iriver plus 3のインス! ル| 

1. インストール CD をパソコンにセットすると、インストー 
ル画面が表示されます。 

2. iriver plus 3を選択して、 「 Install 」 ボタンをクリックします。 
画面上の指示に従って、インストールを完了します。 


ミ主意 


■ iriver plus 3を使用するためのシステム要件 

• Intel ® Pentium ® 11233 MHzJil 上のプロセッサ速度 

• Windows ® 98 SE / ME /2000 /XP 
. 64 MB な上のメモリ 

. 301\/181^|上のハードディスク空き容量 
. スピーカと16ビットをサポートするサウンドカード 

• MicrosoftInternetExplorer バージョン 6.0 じ I 降 
. SVGA レツ上の解像度を持つモニター 

(解像度 1024 x 7681^1 上） 

■ iriver plus 3の使用の詳細については、34〜36ぺージを 
参照して〈ださい。 

■ iriver plus 3の機能を利用して iriver clix にファイルを車5送 
するには、「設定」^拡張設定」^「送信方まの選択」 

で接続方式を 「 MSC ( UMS )」 に設定します。 


1. インス!ル CD をパソコンにセットすると、インストール 
画面が表示されます。 

2. Windows Media 円 ayer 11を選択して、 「 Install 」 ボタン 
をクリックします。画面上の指示に従って、インストー 
ルを完了します。 


ミ主意 


■ Windows Media Player 11を使巧するための最低要件 

• Intel ® Pentium ® 11233 MHzJil 上のプロセッサ速度 

• Windows ® XP 
•64 MB が上のメモリ 

. 30 MBJil 上のハードディスク空き容量 
•スピーカと16ビットをサポートするサウンドカード 

• MicrosoftInternetExplorer バージヨン6.0 降 
.SVGAJil 上の解像度を持つモニター 

(解像度 1024 x 768 な上） 

■ Windows Media Player 11の使用の詳細については、 

37〜39ページを参照してください。 

■ Windows Media Player 11の機能を利用して iriver clix 
にファイルをお送するには、「設定」^「拡張設定」^ 
「送信ちまの選択」で接続ち式を 「 MTP 」 に設定します。 
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ifiverfl 第 2 章操作の基本 


電源のオン/オフ 


1. [か!ボタンを押してオンにします。 2. [む]ボタンを押し続けてオフにします。 


を意 


- iriver clix は、電力消費を軽減し、バッテリを長持ちさせる機能が用意されてし巧す。 

一定時間操作しないでいると、自動的に電源が切れます。 

この機能の設定については、「設定」一「タイマー設定」一「電源オフタイマー」を参照してくださし、。卜 P .31) 

-この設定に基づいて、製品の電源をオソこしてバッテリの消費量を変更します。この機能の設定については、殿定い[タイマー設定い 
馬源オフの方法」を参照して〈ださい。 （31 ページを参照） 

•スリープ 

-設定した時間が過ぎると、自動的にスタンバイモードになります。 

-このモードでは、バッテリは若干消費されます。 

-電源オフ 

- iriver clix の電源をオンにしたときに、起動画面が表示されます。 

格納されているファイルをすべて読み込むため、起動に若干時間がかかります。 

-電源をオフ時は、バッテリは消費されません。 


〇 堀な Q 解か I 刷绩 S 斗：/\斗心 








2 章操作の基本 


ダイレクトクリックによるメニュー操作 


1 .iriver clix は、本体画面の上下左右をクリックする、独自の「ダイレクトクリック」システムを採用していまず。 
この製品を操作するには、画面の端を上下左右いずれかの方向に押し下げます。 


-つ上のリスト項目を選択する 



-選択した項目を実 
行する/選択した 
下位項目に入る 


•ボタソこ他の機能力 《 割リ当てられてしぶときは、 
その機能を表す文字やアイコンカ 《 表示されます。 

> [左]長押し：「メインメニュー」に戻ります。 

> [右]長押し:音楽再生中に別のメニューに移 
動していても、再生画面に戻ることができます。 

> [右]長押し:コンテンツの再生中にサブメニ 
ューを呼び出すことができます。 



I 髓苗 9 附が I 々 vr 夕 <7 さいわか vhM — 滿吝 


下:一つ下の下位項目に入る 





















fiver jf 第 2 章操作の基本 


ホールドスイッチで誤操作を防ぐ 


1 . 1.ホールドスイッチをちにスライドするとボリューム外 
の全ボタンがロックされ、誤操作を防ぎます。 



I 猫苗 9 解材 I 并 I 、でて 7 .入•乂化媪なか昇 C 
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iriver clix の接続 

I iriver clix へのイヤホンの接続 | 

1 .iriver clix のイヤホン端子にイヤホンを接続します。 






I バッテリの充電 I 

1. 付属の USB ケーブルで iriver clix を/かコンに接続します。 



-内蔵バッテリを完全に巧電するには約2時間かかります。 

-付属の USB ケーブル]^>1外のケーブルは使用しないでください。 
誤動作の原因となります。 

- USB ケーブルは、パソコン本体の USB ポ ー H こ直接接続して 
〈ださい。 PC 力ードにセットする USB アダプタや、パソコンカ、ら 
電源供給される USB ハブなどの周巧機器に接続した場合、 
電力不周こより充電やパソコンとの接続ができないことがあります。 

■ パソコンがスタンバイモードに移行すると 、 iriver clix の充電 
が行われないことがあります。 

- iriver clix の充電は、必ず室温で行って〈ださし、。高温または做品 
I こなる場所で iriver clix を巧電しなし 、で 〈ださい。 

■ 巧電したバッテリの使用可能時間は、次第に短くなっていきます。 

■ 2.5 時間で完全に充電されます。（完全に放電し、停止モード 
になっている場合） 

■ 巧電中にプレイヤーを使用すると、巧電時間が長くなる場合 
があります。 
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iriver clix の接続 

I iriver clix とパソコンを接続する | 

1 .iriver clix の電源をオンにします。 3. 画面に 「 USB で接続中」と表示されます。 

2. 付属の USB ケーブルで iriver clix をパソコンに接続します。 























ifiver n 第 2 章操作の基本 


iriver clix の接続 

I ファイル/フォルダのコピー(リムーバブルディスクとして利用する） I 


iriver clix にファイル/フォルダをコピーする 

1. 付属の USB ケーブルで iriver clix をパソコンに接続して、 
マイコンピュータに iriver clix として表示されるドライブ 
にドラッグ&ドロップしまず。 



iriver clix からファイル/フォルダを削除する 

1. 削除したいファイル/フォルダを選択して、マウスの 
ちボタンをクリックで表示される「削除」を選択します。 

2. 「ファイルの削除の確認/フォルダの削除の確認」ポ 
ップアップウインドウで、「はし、」をクリックしてファイル 
/フォルダを削除します。 



媪苗9附が I iriverclixQ 游請 


ミ主意 


■必ず適切な USB ケーブルを使用して接続して〈ださし、。 

■ データのを転送中は 、 iriver clix を取リタんたり電源をオスこしないでください。データが破損するおそれがあります。 
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iriver clix の接続 

I iHver clix をパソコンから取り外す 1 

1. タスクバーのアイコンをクリックして、「ハードウエアの安 2. 「停止」ボタンをクリックして、確実に取りかします。 

全な取り外し」メニユーを使用して iriver clix をパソコンか 
ら取り外します。 


ミ主意 


-タスクバー上のアイコンは、オペレーティングシステムによっては表示されない場合があります。表示されていないアイコンを表示す 
るには、「アイコンを表示」をクリックします。 

-「ハードウエアのま全な取り外し」は、 Windows Explorer や Windows Media Player などのアプリケーンヨンを使用している間は利用でき 
ない場合があります。「ハードウXアの安全な取り外し」を行うには、まずすベてのアプリケーシヨンを閉じてくださし、。 

■「ハードウエアのま全な取り外し」が適切に実行されなかった場合には、数分経ってから巧試行してください。 

■「設定」一「拡張設定」一「送信方法の選択」が 「MTP」 に設定されている場合には、 r ハードウ エアの 安全な取り外し」ポップアップメッ 
セージは表示されません。そのまま取りかしてください。 




6 媪な Q 解が I iriverclixQ 茄謙 
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その他 I 録音する 

I 音声を録音する I 

1. 「メインメニュー 」一「その他」一「録音」を選択します。 

2. 録音画面に「録音待機中」のメッセージが表示されるの 
を待って、[右]を押して録音を開始します。再度押すと 
録音を終了します。 


iriverclix か活巧叫か I ホ Q を—鄭が叫か 


I サブ メニュ ー I 


録音スタンバイ状態の時に[右]を長押しするとサブメニユ 
一を表示します。 

• 録音ファイルを表示：録音済みのファイルの一覧を表 
' J 、 します。 

山/[下]を押してファイルを選巧し、[ち]を巧して再生します。 
• ボイス録音設定:録音時の音質を設定します。 

。音声自動検出：音声を感知したときのみ録音します。 


を意 


-録音中は、音量を変更することはできません。 

■ 空き容量が不足している、バッテリ残量が不足している場 
合は録音が開始されません。 

-■録音したファイルは、な下の形式で Recordings/Voice 
フォルダに保存されます。 

V 0 ICEYYMMDD _ XXX . MP 3( YY : 年、 MM : 月、 DD : 日、 XXX :保巧番号) 
-1分あたりのファイルサイスま、録音する音劃こよって異なります。 
イ压 (32 Kbps ) :約 250 KB 中 (64 bps ) :約 500 KB 

高 (128 Kbps ) :約1 MB 







ifiVGf \\ 第 3 章 iriver clix を使用する 


その他 I アラーム クロック 

I アラー厶時刻設定 I 

1 . 「メインメニユー」一「その他」一「アラームクロック」を選 
択します。 

2. [右]を押して、アラームクロックをオン/オフにします。 


I サブメニュ ー I 


アラーム画面表示中に[右]を押し続けると、サブメニュ ー 
を表示します。 

• アイコン表示：アイコン表示画面のコントロール 
▲ ▼、ファイル名など)の表示•お表示を切り替えます。 

• アラーム時刻設定アラームクロックの時刻を設定します。 
[右]-サブメニューを切り替えまず。 

[上]/[下トサブメニューを設定します。 

• クイックアラーム設定：指定した時間が経過するとア 
ラームが鳴ります。 

• アラーム音選択:再生するアラーム音を選択しまず。 

アラーム/ミュージック / FM チューナ ー/ FM タイマー録音* 
から選びます。 

*FIVI タイマー録音：指定した時刻に FM 放送を受信し、 

それを録音することができます。 

• アラーム音量:アラー厶音のボリュー厶を設定します。 

• アラーム 持続時間 アラーム 音が鳴り続ける時間を指 
定します。 


I iriver 〇云か活巧斗か I 


ifiver || 第 3 章 inver clix を使用する 


その他 I フラッシュ ゲームを楽しむ さまざまなコンテンツやフラッシュゲームを再生することができます。 

I フラッシュコンテンツを再生する I 
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1 . 「メインメ ニ ュー」一「その他」一「フラッシュゲーム」を選 
択します。 

2. ゲームの一覧で、[上ン[下]を押してコンテンツを選択し、 
[右]を押してゲームを開始します。 


3. フラッシュコンテンツの再生中の基本的な操作はな下の 
図を参照してください。 


1ページ上へ 上 



ミ主意 


-キーの機能は、各コンテンツごとに操作が異なります。 

■音楽の再生中にフラッシュコンテンツを巧生すると、音楽が停止してフラッシュコンテンツが再生されます。 
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テキストファイルを読むことができます。 


その他 I テキストを見る 

I テキストの選択 I 

1 . 「メインメニュー」一「その他」一「テキスト」を選択します。 

2 . テキストの一覧で、让ン[下]をキ甲してファイルを選択し、 

[右]を押してテキストファイルを表示します。 


I テキスト表示中の操作 I 


• [上]/[下]を押して、上下にスク□-ルします。 

• [右]を押すと、自動スク□-ルを開始または停止します。 
• [左]を押すと、テキストの一覧を表示します。 

• テキストの表示を終了した場合には、最後に表示した 
ページが記憶されます。（最近表示した10個までのテキ 
ストファイルの10ページを記憶することができます） 


I サブメニュ ー I . ….…..… 

テキスト表示中に[右]を長押しすると、サブメニューを表 
しホす。 

• アイコン 表示： テキスト 表示中の、 コントロール 
▲ ▼、ファイル 名など) の 表示•お表示を切り替えます。 
• 自動 スクロール 速度：自動 スクロール 実行時の、 
スクロール 速度を指定します。 

• 画面移動設定：[上ン[下]を押したときに、表示を移 
動する量を指定します。 

• 文字サイズ：文字サイズを選択します。 

• テキスト言語選択：テキストを表示する言語を指定し 
ます。 


mmm ~~~ 一 ~ " 

■ •自動スクロールは、「画面移動設定」が「％」に設定され 
ているときには無効になります。 
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iriver clix に保存された各種ファイルを直接選巧して表示•実行できます。 


その他 I ブラウザ 

I ブラウザ I .…… 

1. 「メインメニユー」一「その他」一！■ブラウザ」を選択します。 

2. ファイルロオルダ)の一覧で、让ン[下]を押して前/ 
次のファイルロオルダ)を選択します。 

3. [右]を押すと、サブフォルダに移動するか選択したファ 
イルを再生します。 


I ファイルの削除 I 

1. 削除するファイルを選択して、[右]を長押しします。 


] 


■ ^Windows Explorer で (iriver plus 3または Windows Media 
円 ayer 11 を使巧せずに)転送したファイルを再生するロホ、 
下の手順に従います。 

音楽ファイル 

:「設定」^「拡張設定」^「音楽検索方法」で、タイプを 
「ツリー構造方式」に設定し、「ミュージック」メニューでフ 
アイ J レた护を1ホす 

:「その他」一「ブラウザ」でファイルを検索して再生します。 
画像ファイル 

:「その他」一「ブラウカでファイルを検索して再生します。 


■ 再生中のファイルを削除することはできません。 


2 -river olix が活巧 "^ か - ホ Q を — 分 4 
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FM 放送を聴く 

I FM 放送を聴〈 I 

1. 「メインメニュー」一 「 FM チューナー」を選択します。 

2. [上ン[下]を押して、放送局の周波数に合わせます。 


IFM 放送を受信する I 

• [右]を押してプリセットモードを解除します。[上ン[下] 
を押して前/次放送局の周波数に合わせます。 

• [右]を押してプリセットモードを解除します。[上ン[下] 
を長押しして/次の受信可能な周放数に移動します。 

• [右]を押してプリセットモードを選択します。[上ン[下] 
を押してプリセットした放送局の中から選びます。 


I サブ メニュ ー I 

FM 放送受信中に[右]を長押しすると、サブ メニュ ーを表 
しホす。 

• 録音：受信中の FM 放送を録音します。 


I サブ メニュ ー I 


• FM 録音ファイル表示：録音済みのファイルの一覧を表 

します。 

• 让ン而を押してファイルを選択し、[ち]を巧して再生します。 

FM 録音設定： FM 放送の録音時の音質を設定します。 
• プリセット登録/プリセット削除：受信中の周波数を 
チャンネルに登録します。周波数がすでに登録済み 
の場合には、既存のチャンネルは削除されます。 

• ステレオ/モノラル： FM の受信モードをステレオ/ 
モノラルに 切り替えます。 

• 才ートブ J セット：周波数を自動妳スキャンして、チャンネル 
に登録します。孤までのチャンネルを登録することができます。 

• FM 地域設定:±也域の規格に基づいて、周波数範囲を設定します。 

-韓国/アメリカ： 87.5~108.0 MHz 
-日本 ： 76.0~1 08.0 MHz 

-ヨーロッパ: 87.50~108.00 MHz 


注意 


-録音中は、音量を変更することはできません。 

■ 空き容量が不足している、バッテリ残量が不足している場合は録音 
が開始されません。 

■ •録音したファイルは、 iil 下のお式で Recordings / FMRadio フォルダ 
に保存されます。 

TUNERYYMMDD XXX . MP 3( YY : 年、 MM : 月、 DD : 日、 XXX :保巧番号） 

■ 1分あたりのファイルサイズは、録音する音質によって異なります。 
お （32 Kbps ) :約 250 KB 中 （64 Kbps ) :約500 KB 

高り 28 Kbps ): 約1 MB 


の画 iriver clix か活巧斗か- Extras— FM 舜祕か請 < 
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再生画面へ民る 

I 音楽の巧生画面を表示します I 

1. 「メインメニュー」一「再生画面へ戻る」を選択します。 

2. 現在再生中の曲の画面が表示されます。 


ミ主意 


■* [右]音楽の巧生中にメニュー操作を行っている場合、[ち]長巧しでち生画面に戻ることができます。 


M iriver clix がを S 叫か - 曲 W 回回 > 細か 
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音楽を聴く 

I 音楽を再生する1 

1. 「メインメニュー」一「ミュージック」を選択します。 

2. [上ン[下]を巧して曲を探し、[右]を押して再生します。 


I 音楽再生中の操作 I 

• 「+」/「一」ボタンを押して、音量を調節しまず。 

• 曲の再生中に[ち]を押すと、再生を一時停止/巧開します。 
曲の再生中に、让ン[下]を長押しすると、早送りまた 
は巻き戻し再生を行います。 

保 曲のち生中に[上]/[下]を押すと、前/次の曲を再生 
します。 



-連続再生時間: 24 時間 (128Kbps、44.1 KHz の MP3 ファイルで 
音量 レベル20、 EQrNormal」、 画面 オフの 場合） 

-検索結まは、「設定」^「拡張設定」^「音楽検索方法」 

の設定によって異なります。 

- DB 方式：マイプレイリスト、アーティスト、タイトル、 
アルバムおよびジャンルでファイルを検索します。 

-ツリー構造方式：曲をフォルダごとに検索します。 

■ プレイリストは、 iriver plus 3 または Windows Media Player 
11 で管理することができます。 


I サブメニュ ー I 


曲の再生中に[右]を長押しすると、サブメニューを表示します。 
® 巧生モード：巧生順序を決定する再生モードを選択します。 
• クイックリストへ追加：選択した曲をクイックリストに追加します。 
• EQ 選択：再生される音質を設定できます。設定した EQ 
は画面に表示されます。 

• 自分の評価：再生中の曲の評価を、★の数 
(★一 ★★★★★) で設定します。 

ぉ曲を購入：パソコンと接続したときに、この操作を実行し 
た楽曲の購入ができます。 

夕.対応した配信サービスとソフトウてアが必要になります。 
-「設定」^拡張設定」^送信方法の選択」が 「 MTP 」 に 
設定されているときにのみ表示されます。 

- iriver clix をパソコンに接続しているときに、支私いは 
Windows Media 円 ayer 11を使用して行うことができます。 
• 早送り/巻き戻し速度:早送りおよび巻き戻しの速度を設定します。 
• 再生速度：再生する速度を設定します。 

• 歌詞表示：歌詞の表示/非表示を切り替えます。曲のファ 
イルに歌詞情報力 《 含まれている場合にのみ使用できます。 
み 韓国語のみサポートしています。 


ミ主意 


■ 「設定」^「拡張設定」^「音楽検索ち法」が「ツリー構造方式」 
に設定されている場合は、「クイックリストへ追加」および「自分 
の評価」はま示されません。 


S 圓 iriver clix か巧哥か - 啡徽か話 < 
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画像を見る 

I 画像を表示する I 

1. 「メインメニュー」一「写真」を選択します。 

2. [上ン[下]を巧して、すべて再生、画像プレイリスト、 
または写真メニューから表示したい画像を検索します。 
「写真」を選択した場合は、保存されている画像のサム 
ネイルとファイル名が表示されます。 

3. ファイルを選択して[右]を巧すと、画像を全画面表示します。 


I 画像の表示中の操作 I 

• 画像の再生中、[ち]を押すとスライドシヨーを開始また 
は停止します。 

• 画像の再生中に[上]/[下]を巧すと、前/次の画像を再 
生しまず。 


巧 iriver clix か巧 a-r か I 固雍が细か 


I サブメニュ ー I 


画像の表示中に[右]を長押しすると、サブメニューを表示し 
ます。 

• アイコン表示：表示中の、コントロール（▲▼▲▼、 
ファイル名など)の表示 • 非表示を切り替えます。 

• 画像表示時間：スライドショーの実行財こ、各画像が 
表示される時間を指定しまず。 

• スライド表示効ま：スライドショーのときのフェード劾ま 
を選択します。 

• 壁紙に設定：表示中の画像を壁紙に設定します。 
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動画を見る 

I 動画を再生する I 


1. 「メインメニュー」一「ビデオ」を選択します。 

2. ビデオの一覧で、[上ン[下]を押してファイルを探し、 
[右]を押します。 


I 動画再生中の操作 I 


• 「+」/「—」ボタンで、音量を制御します。 

• 再生中に[右]を押すと、ビデオを一時停止/ち開します。 
• 再生中に、[上]/[下]を長押しすると、早送りまたは 
巻き戻し再生を行います。 


I サブ メニュ ー I 


ビデオの再生中に[右]を巧し続けると、サブメニューを表 
しま"？。 

• 早送り/巻き戻し速度：早送りおよび巻き戻しの速 
度を設定します。 

• レジューム：動画の再生を停止した位置を記憶して 
おき、次回再生時に続きを再生します。 

• 連続再生:フォルダ内にある動画ファイルに連続した 
ファイル名を付けると、その順番どおりに再生します。 


を意 


-連続生時間： 5時間 (320 x 240@15 fps の avi ビデオ、 
384 kbps の音声、1 28 kbps で 44.1 KHz の MP 3 の場合） 
最大ち生時間は、動画のファイルタイプによって異なります。 
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その他のコンテンツの再生 

I ポツドキヤストフアイ J レの巧生 I .. 

ポッドキャストコンテンツをち生するには、「設定」一「拡張設定」一「送信方法の 
選択」を選択して、 「MSG(UMS)」 に設定します。 

ポッドキャストとは？ 

ポッドキャストは、放送されるスケジュールを待つことな〈ユーザーが好 
みの番組をダウンロードすることができる新しし、カスタマイズ可能なパー 
ソナ J いディアです。 t / ポッドキヤストによってポータブ J いディアプレイヤ 
-のユー ザーは、ニュース、ドラマやその他のメディアコンテンツなど、 
さまざまな種類の音声およびビデオファイルを入手することができます。 
詳しくは、 http :// www . podcastready . com を参照して〈ださし、。 

ポッドキャストファイルを iriver clix に転送する 
ポッドキャストファイルを iHver clix に転送するには、ポッドキャスト 
Manager を使用します。このアプリケーシヨンは 、 iriver plus 3のポツド 
キャストアイコンから使用します。 

ポッドキャストオーディオファイルを巧生する 

1. 「メインメニュー」で「ミュージック」一「ポッドキャスト」を選択します。 

2. [上ン[下]を押してダウンロードした才ーディオファイルを選択し、 
[右]を押して再生します。 

ポッドキャストの復元 

iriver clix を刀ーマットすると、ポッド'キャストのシステムファイルはすべて削除されます。 
これらのファイルを復元するには、「 Recovering ポッドキャスト」メ ニ ューを使用します。 
1 .iriver clix を USB ケーブルを使用してパソコンの USB 端子に接続し 
十こら 、 iriver plus 3を実行します。 

2. 「ツール」一「ポータブルデバイス」一「 Recovering ポッドキャスト」を 
選択して、復元処理を開始します。 

3. 復元処理が正常に完了したら 、 iriver clix をパソコンから切断し、 
再度接続します 。 iriver clix にポッドキヤストアイコンが表示されます。 


I オーデイオブックファイノレの再生 I … . 

コンテンッを再生するには、「設定」^「お張設を」^「送信ちまの選択」を選択 
して、 「MTP」 に設定します。 

オーディオブックとは？ 

才ーディオエンターテイメントおよび教育プログラムをリードする企業であ 
るオーディオブックは、のべ孤，000時間を超えるさまざまなオーディオプロ 
グラムを提供しています。詳しくは、 http://www 才ーディオブック. com を 
参照してください。 

才ーディオブックファイルを iriver clix に転送する 
才ーディオブックファイルを iriver clix に転送するには、才ーディオブ 
ック Manager を使用する必要があります。詳細については 
http//www.audible.com を参照してくださし、。 

オーディオブックファイルのち生 

1. 「メインメニュー」で「ミュージック」一「才ーディオブック情報」を選択します。 

2. [上ン[下]を押してダウンロードしたファイルを選択し、[右]を押し 
て再生します。 

サブメニュ ー 

才ーディオブックファイルの再生中に[右]を長押しすると、サブ 
メニューを表示します。 

• 検索タイプ:検索の方法を「セクション」または「ブックマーク」に設定します。 
• ブックマークに追加：お気に入りのポイントをブックマークに追加します。 
• ブックマーク削除：現在のブックマークを削除します。にれらのメ ニ ュー 
を使用するには、検索タイプを「ブックマーク」に設定する必要があります。 
• 巧生速度:ファイルの再生速度を設定します。 

• オーディオブック情報:巧生中のオーディオブックファイルの情報 
を表示します。 
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ゴ "L 1^1 - rJ - X iriver clix の各種機能を用途に合わせて設定できます。 

口又/ £■ 9 ' C ソメニューの構成は、ファームウエアのパ'-ジョンによって異なる場合があります。 


I 日付と時刻 I 

* 日付と時刻：現在の時刻と日付を設定します。 


I サウンド設定 I 

• カスタム EQ :各周波数範囲のレベルを変更して、 

独自のイコライザ設定を作成します。 

• SRSWOWHD : 3D サウンド効まのレベルを設定します。 

- SRS : SRS 3 D サウンド効まをカスタマイズします。 

- TruBass :バスサウンドレベルをカスタマイズします。 

- FOCUS :サウンドの明瞭さを設定します。 

- WOW :イヤフオンのモデルに合わせて適切なブーストレべ 
ルを設定します。 

- Definition :ルさくなったサウンドを元のレベルまで復元します。 
• フエー ド イン： 再生を開始したときに、音量を徐々に大き 
くします。 


I 画面設定 I 

• 画面の向き：画面を90度回転します。 

• 画面パターン：画面パターンの設定を行います。 

• 画面の明るさ：表示の明るさを変更します。 

•テーマ：スクリーンセイバーを選択します。 

• フォント：表示するフォントを変更します。 

み 適切な復元をサポートするには、テーマとフォントを設定すると S こ、 
「拡張設定」一 「 USB 接続選択」を「電源&データ」に設定します。 


I スマートキー I 

スマートキーに割り当てる機能を設定します。 

• A - B 区間リピート：ポイント A と B の間を繰り返し再生します。 

• メインメニュ —— iriver clix の操作中に「メインメ ニ ュー」に戻ります。 
. 再生/停止：曲またはビデオファイルを再生/停止します。 
• シャッフル：音楽ファイルをランダムに再生します。 

• 画面の向き：画面を90度回転しまず。 

• 録音スタート/停止：録音を開始/停止します。 

• 画面の ON/OFF :表示のオンとオフを切り替えます。 


W 规袖叫か 
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設定する 


* FM タイマー録音については P.1 9をご覧くださし、。 

@電源オフタイマー：何も操作せずに設定した時間が経 
過すると、自動で電源をオフにします。 

• スリープ:設定した時間が経過する (} :、自動で電源をオフにします。 
，バックライト設定：何も操作せずに設定した時間が経過 
する t 自動的にバックライトを消灯します。 

I 拡張設定 I …… 

• 言語設定：メニュー表示などに使用する言語を設定します。 
• 並べ替え：ファイルの順序を決定します。 

• テキストスクロール速度：ファイル名が長く、画面に一度に表 
示できない場合に文字力なクロールされる速度を設定します。 
•データべースの更新： iriver clix がデータべースのエラ 
一で楽曲を認識できなかった時に使用します。 

. U 沈接続選択：パソコンとの USB 接続タイプを選択します。 
-電源げ-夕： USB 接続したときに 、 iriver clix のパソコンへの接続も行います。 
-電源&再生： USB 接続を行ったとき、 「 USB 接続」メッセージが「メイ 
ンメ ニ ュー」に表示されます。 「 U 沈接続」を選択して[右]を押す<!:、 
iriver clix 力《/ くソコンに接続されます。 

• フォーマットする ： iriver clix を初期化します。 

保存されたファイルのすべてが削除されます。 

• 音楽検索方法：音楽を検索する方法を選択します。 

- DB 方式：の3、タグまたはプレイリスト機能を使用して、アプリケーション 
(iriver plus 3 、 Windows Media Player 11) で転送された音楽を検索します。 


I 拡張設定 I 


-ツリー構造ち式: WindowsExplorei •で転送された音楽ファイルを検索します。 

•: ic -* デフナルトの検索方まは 「 DB 方式」に設定されてし巧ず。 

• 送信方法の選択：パソコンへのファイル転送の％プを選択します。 

み 「送信ちまの選択」を変更すると、 iriv が dix 内のすべてのデータが削 
除されるため、重要なデータが削除されないように注意し " C 〈ださい。 

- MSC ( UMS ) : iriver plus 3を使巧して、 MSC 接続タイプでファイル 
を車5送します。 

み * MSC ( MassSl : orageClass ) は、従来からある UMS タイプです。 

- MTP : Windows Media Player 11を使用して、 MTP 接続タイプ 
でファイルを転送します。 

• 電源オフの方法：プレイヤーの電源をオフにする方法 
ホ•撰択しホす 

-スリープ ： iriver clix の電源をオンにしたときに、最後に使用し 
ていた機能が表示されます。 

-電源オフ ： iriver clix の電源をオソこしたときに、起動中画面が 
表示されます。格納されているファイルをすべて読み込むため、 
起動に若干時間がかかります。 

• システム情報 ： iriver clix のシステム情報を表示します。 

• 初期設定に戻す ： iriver clix を工場出荷時の設赶こリセットします。 


I Copyrights | 

• Copyrights : iriver clix の情報を表示します。 


f 仲抑叫か 
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iriver plus 3を使用する iriverc 祕 iriverplus 3に接続する口よ、「設定」一け広張設を一「送信方法の選択 J を選巧して、 「 MSC ( UMS )」 に設定します。 


I ライブラリへのメディアの追加 I 

1. 初めて iriver plus 3を実行したときには、メディアの追加 
ウィザードが開始します。 

2. パソコンの画面上の指示に従って、音楽や画像などの 
メディアファイルをライブラリに追加します。 


I CD から曲を録音する I 

1. 才ーデイオ CD を CD ドライブにセットして 、 iriver plus 3を実行 
します。 

2. iriver plus 3で、「音楽」一 「 CD 」 からチェックボックスを選 
択して、左下にある 「 CD リッピング」をクリックします。 

3. 曲を録音したら、「すべての音楽」を選択して録音した曲 
力《ライブラリに追加されているかチェックします。 


^ -^-Q 音 9* 砸巢 I iriver plus 3か{袖巧"^か 
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iriver plus 3を使用する 



I メディアを iriver clix に車5送する| 


iriver plus 3を使用する 

1 .iriver clix を USB ケーブルを使用してパソコンの USB 端 
子に接続したら、 iriver plus 3を起動します。 

2. 転送するファイルの横にあるチェックボックスを選択して、 
[®] をクリックします。 

3. 選択したファイルの転送が開始され、進行状況が左下 
の「ステータス」ウィンドウに表示されます。 

4. 選択した曲力 《 ライブラリに追加されます。 


WindowsExplorer を使用する 

1. USB ケーブルを使用して、パソコンの USB 端子に iriver 
clix を接続しまず。 

2. コンテンツをな下の適切なフォルダにコピーします。 

• テキスト： iriver clix/Text フオルダ 

• 音楽： iriver clix/Music フォルダ 
• 画像： iriver clix/Pictures フオルダ 
• ビデオ： iriver clix/Video フオルダ 


ミ主意 


-サポートされるファイル形式はな下の通りです。 


—约 r 款 

漏 張子 

ブ ホー マット 

タイプ 

難'. 

フォーマット 

フラッシュ 

SWF 

フラッシュファイルタイプ 

AdobeFlashLite2.1 

画像 

JPG 

BaselineJPG (プログレッシブ JPG はサポートしていません） 

ゲーム 


フレー厶レート 

15 フレーム/秒未満 

動画 

AVI 

動画 

MPEG4SP (シンプルプロファイル), 30フレーム/秒未満. 2Mbps 

音声 

AD パソコン M または MP3 
128Kbps, 44.1 KHz 未満 

解像度 

QVGA(320X240) 

音声 

320Kbps までの MP3 をサポート, 44.1 Khz を推奨, CBR 

テキスト 

TXT 

Unicode テキスト，口ーカルコードテキスト 

WMV 

動画 

WMV9SP, 30 フレー ム/ 砂 未満. 768Kbps 

音楽 

MP3, WMA 

8 〜 320Kbps 

解像度 

QVGA 口 20X240) 

OGG 

Q1-Q10 

音声 

320Kbps までの WMS をサポート 
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iriver plus 3を使用する 

I ディスクの初期化 I 

1 .iriver clix を USB ケーブルを使用してパソコンの USB 端子 
に接続したら、 iriver plus 3 を実行します。 

2. 「ツー ル」 一「プ レーヤー」 一「プ レーヤーの 初期化」を選 
択し、初期化を確認するメッセージが表示されたら 
「開始」をクリックします。 

3. 初期化処理が完了し、 iriver clix がパソコンから切断さ 
れます。 


を意 


-フォーマットされたファイルは修復できなくなるため、初期 
化を行う前に必要なファイルはバックアップしておく必要が 
あります。 


加 -? -Q 音 9 *砸 盛 I iriver plus 3 か活巧"^か 


I ファームウエアのアップグレード I 


1 .iriver clix を USB ケーブルを使用してパソコンの USB 端子 
にお続したら、 iriver plus 3 を実行します。 

2. 「ツール」一「プ レーヤー」 一 「ファームウエア アップ グレ 
ー ド」を選択して、画面 上の 指示に従ってアップ グレー 
ドを完了します。 


注意 


■ファームウエアのアップグレードファイルをダウンロードして 
いる間は 、 iriver clix をパソコンから取り外さないでください。 
ダウンロードが完了したら、ケーブルを切り離してファームウ 
エアのアップグレードを有効にして〈ださい。 
■インストールされているファームウ X アが最新バージヨンの 
ものである場合には、最新/くージョンであることを確認す 
るメッセージが表示されます。 

■ iriver clix をパソコンに接続したとき、最新のファームウエア 
力 《 ある場合には、自動的に指示のメッセージカ 《 表示されます。 
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\A/;ini ^ ハ til ,。 D ■〜， AI/" 11 /T\Jr^ FT^ iriver clix を Windows Media Player 川こ接続するには、「設定」一「拡張設定」一 

Windows Media Player 11 (/ パ史用 「送信ち法の選択」を選択して、 「 mtpj に設定します。 



I ライブラリへのメディアの追加 I 

1 . 初めて Windows Media Player 11 を実行したときには、 
メディアの追加ウィザードが開始します。 

2. パソコンの画面上の指示に従って、音楽や画像などの 
メディアファイルをライブラリに追加します。 


I CD から曲を録音する I 

1. 才ーデイオ CD を CD ドライブにセットして、 Windows 
Media Player 11 を実行します。 

2. Windows Media Player 11 から「音楽の取り込み」タブを 
選択します。録音する曲の横にあるチェックボックスを 
選択して、左下にある「取り込みの開始」をクリックします。 

3. 録音された曲は、「マイドキュメント」一「マイミュージッ 
ク」に格納され、自動的にライブラリに追加されます。 
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Windows Media Player 11 の使用 

I メディアを iriver clix に車5送する I 

1 .iriver clix を USB ケーブルを使用してパソコンの USB 端子 
に接続したら 、 Windows Media Player 11を実行します。 

2. パソコンでファイルを選択したら、右側のペインにドラッ 
グ&ドロップします。 

3. 「同期の開始」をクリックしてファイルの転送を開始します。 

4. 選択した曲がライブラリに追加されます。 


注意 


-サポートされるファイル形式はレツ下の通りです。 


1タイ y , 

. 纖 | す — 

フォーマット ； 

1タイ薄’ ' 

mf 

. .. フホ—マット 

フラッシュ 

SWF 

フラッシュフアイ J レタイプ 

AdobeFlashLite 2.1 

画像 

JPG 

BaselineJPG (プログレッシブ JPG はサポートしていません） 

ゲーム 


フレー ムレ ート 

15フレーム/秒未満 

動画 

AVI 

動画 

MPEG 4 SP (シンブルプロファイル), 30フレーム/砂未満. 2 Mbps 

音声 

AD パソコン M または MP 3 
128 Kbps , 44.1 KHz 未満 

解像度 

QVGA (320 X 240) 

音声 

320 Kbps までの MP 3 をサポート, 44.1 Khz を推奨 ， CBR 

テキスト 

TXT 

Unicode テキスト，口ーカルコードテキスト 

WMV 

動画 

WMV 9 SP , 30フレーム/秒未満. 768 Kbps 

音楽 

MP 3, WMA 

8〜 320 Kbps 

解像度 

QVGA 口 20 X 240) 

OGG 

Q 1- Q 10 

音声 

320 Kbps までの WMS をサポート 


8 啼 Q 音 9* 砸巢 -Windows l\/ledia Player 119涵 S 
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Windows Media Player 11 の使用 

I ディスクの初期化 I 

1 .iriver clix を USB ケーブルを使用してパソコンの USB 端 
子に接続したら 、 Windows Media Player りを実行します。 

2. ririver clix 」 を選択してから、マウスのちボタンをクリッ 
クして「 Format 」 を選択します。初期化を確認するメッ 
セージが表示されたら、 「 OK 」 をクリックします。 

3. 初期化処理が完了し 、 iriver clix 力 《 パソコンから切断さ 
れます。 


注意 


-フオーマットされたファイルは修復できなくなるため、初期 
化を行う前に必要なファイルはバックアップしてお〈必要 
があります。 


I ファームウェアのアップグレード I 


1. USB ケーブルを使用してパソコンの USB 端子に接続し 
てから、 iriver の Web サイトに移動して新しし、ファーム 
ウェアのアップグレードファイルをダウンロードします。 

2. ファイルを iriver clix にコピーしてケーブルを外し、 
アップグレード処理を開始します。 


ミ主意 


-ファームウェアのアップグレードファイルをコピーしてい 
る間は 、 iriver clix をパソコンから切断しないで〈ださし、。 

■ Windows Media Player 11を使用しているときには、 
インストール CD の 「iriver Firmware UPdater 」 を使用して 
ファー厶ウェアをアップグレードするのが便利です。 
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著作権 / 認証 / 商標/免責 

I 著作権 I 


iriverLimited は、このマニュアルに関連するすべての特許権、商標権、著作権お 
よびミ日的所ち権を保ちしてし、ます。 iriverLimited による承認なしに、このマニュア 
ルのいかなる部分もコピーまたは複製してはなりません。 

このマニュアルのいかなる部分も、不正に使用した場合には罰せられることがあ 
ります。が的巧ち権をちするソフトウェア、音声およびビデオは、著作権法および 
国際まで保護されてし巧す。 

この iriver clix で作成したコンテンツの複製または配和ま、ユーザーの責任におい 
て行ってください。 

例として使用した会社、組織 、 iriver clix 、 人物および出来事は、実在するもので 
はありません。 

当社は、このマニュアルに記載されたい力、なる会社、組織 、 iriver clix . 人物および 
出来事とも関係するものではなく、関係を持つと推測されるものでもありません。 
ューザーは、著作権および知的所有権を遵守する責任を負います。 

©1999 〜2007 iriver Limited . Allrights reserved . 


I 認証 I ’ ’ .….… .. …… . 

MIC, FCC, CE 

I 商標 I 

Microsoft 、 Windows および Windows Media は 、 Microsoft 
Corporation のアメリカ合衆国またはその他の国(もしくはアメリ 
力合衆国およびその他の国)における登録商標または商標です。 
is a trademark of SRS Labs , Inc . 

WOW technology is incorporated under license from 
SRS Labs , Inc . 


ホ Q を 9 疏黑 I 邮 At 赢 / ml / 部砸 / が w 


I 免責 I 


メーカー、輸入業者および販売業者は、いずれも、人体への傷害またはユーザー 
の誤使用や不適切な操作によって発生した損害を含む任意の損害について、責 
任を負うものではありません。 

この マニュアルに 記載された情報は、現在のプレイヤーの使巧に基づし、て作成さ 
れたものです。 

製造元である iriver Limited は 、 iriver clix に新たな機能を随時追加しており、今後 
新ししお術を導入する場合があります。 

すべての基準は、予告なく任意の時期に変更されることがあります。 


I ユーザー登録/カスタマーサポート I 

製品のサポート、各種アップデートサービスなどをご提供するため、ユーザーを 
録を行っていただくようお願いします。 

ユーザー登録は、 iriver の Web サイト ( http :// wvvw . iriver . cojp ) で行うことができます。 


I カスタマーサポート I . 

製品保証書の記入事項 

fe 製品のパッケージには、製品保証書が同栖されております。お買い上げの際 
は必ず販売店より[購入日化[販売店和欄などの記入をお受けください。製品 
保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、製品保証書に 
は保証規定が記載されてし巧すのでよくお読みください。 


アイリバージャパンサポートセンター電話0570 -002-220 
受付:月曜〜金曜/10:00〜18:00 

卜 mail でのお問い合わせはホームぺージのメ ールフォームをご利巧くださし、。 
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安全に使用するために 

I iriver clix のま全について| 

• 静止画を長時間表示したままにすると、残像が現れること 
がありまず。 


• デバイス内に CD な外のものを入れないでください。 


• プレイヤーの上に重いものを置かないでください。 


• 雨(水)、飲み物、化学物質、化粧品などがプレイヤーにか 
からないようにして〈ださい。 

• 湿度、ほこり、煙が多い場所など、厳しい環境を避けヴださい。 

• 直射日光および極端な高温または低温は避けて〈ださい。 

• 磁石、 TV 、 モニター、スピーカなどの磁気を帯びたもの 
の近〈に iriver clix を置かないでください。 

• 許可な〈プレイヤーを分解、修理または改造しないでください。 


• 化学物質や溶剤を使って清掃しないで〈ださい。 

• 落下させたり衝撃を与えないで〈ださい。 

• 2つのボタンを同時に押さないでください。 

• データの転送中に USB ケーブルをおかないで〈ださい。 
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安全に使用するために 

I その他 I 

• 自転車や自動車の運転中、または動力式の乗り物の操作 
中は、ヘッドフォン/イヤホンを使用しないで〈ださい。危険 
であり、地域によっては法に触れる場合があります。 


• 耳鳴りなどカザる場合口ま、音量を小さ〈するかプレイヤーの 
使用を中止して〈ださい。 


• 歩行中、特に横断歩道の通行中は音量を小さ〈してください。 


• 大音量で長時間、ヘッドフォン/イヤホンで音楽を聴かない 
でください。 


• ヘッドフォン/イヤホンを大音量で使用しないでください。 


• ヘッドフォン/イヤホンのコードは、近〈のものに絡んピリし 
ないように処理してください。 


が ホ Q を9疏逆-排が口巧巧叫かホを口 


• ヘッドフナン/イヤホンをしたまま眠らないでください。 
ヘッドフォン/イヤホンを過度に長時間使用しないで〈ださい。 


• iriver clix は、パソコン背面の USB ポートに接続するようにして 
ください。 


個人が組み立てたパソコンによっては、 USB ポートが正常で 
ないために故障の原因となる場合があります。 
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トラブルシューティング 

I チェック事項 I . 


• プレイヤーの電源がオンにならない。 

-バッテリが空になっていないかチェックします。 USB ケーブ 
ルを使巧して iriver clix を充電し、再度チェックしてくださし、。 
-細〈て先の尖ったもの(たとえば伸ばしたクリップなど)をリ 
セット穴に差し&んで、装置をリセットします。 

• 電源に接続しても 、 iriver clix を充電できない。 

- U 沈ケーブルがしっかりと接続されているかチェックします。 
• USB ケーブルを使用して iriver clix を正常に接続すること 
ができません。 

- U 沈ケーブルがしっかりと接続されているかチェックします。 


• LCD ディスプレイが頻繁にオフになる。 

-節電のために、 LCD は指定された時間が経過すると才 
フになるように設計されてしなす。 

時間を「設定い「タイマー」-^「バックラ仆設定」で設定します。 
• ラジオの受信状態が悪く、ノイズが大きい。 

-イヤホンが接続されているかチェックします。 

(イヤホンはアンテナとして機能します） 

-プレイヤーとイヤホンの位置を調整します。 

-付近にある電子機器をオフにして、干渉を防止します。 


音声が再生されない。 

-音量が「0」に設定されてし々いかチェックします。 

-イヤホンのプラグまたは接続端子が汚れていないかチェ 
、ソ/7しす " d " 

-音楽ファイルが破損していないかチ卫ックします。 

フォーマット後のメモリ容量が減っている。 

-メモリ容量は、オペレーティングシステムによって異なる 
場合があります。 

Windows Media Player 11がインス!-ルできない。 

- Windows ® XP を使用しているかチェックします。 

Windows Media 円 ayer 11は、 Windows ® XP のみをサポー 
卜しています。 Windows ⑩ XPl ^ かを使用している場合は、 
iriver plus 3またはリムーバブルディスクを使用してファ 
イルを転送します。 





